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 راهنماي استفاده  
  مقادير پيش فرض محدوده    .پارامترهاي قابل تنظيم به شرح زير مي باشد

  SET = (-30~130 ºC) 25.0  مقدار تنظيم دما
  Hys = (0.1~3.0) 1.5  باند كنترل

    )SETهمان محدوده( = Ast  )بيزر(مقدار تنظيم براي آلارم 
  AHy= (0.1~3.0) 1.5  باند كنترل براي آلارم

  M = (Hot / Cold) Hot  مود انتخاب سرمايش يا گرمايش
  Ofst 5±  0.0 آفست دما

     dEFt دركارخانهمقدار پيش فرض پارامترهاي تنظيم شده 
 

   .غير فعال مي شود C°29فعال و روي  C°31باشد ، خروجي روي  C°1برابر  Hysو  C°30برابر  SETباندهاي كنترل بصورت دو طرفه عمل مي كند ، بعنوان مثال اگر مقدار * 

  
 

  :باشدنحوه عملكرد آلارم به صورت زير مي

  
  جدول شكل نمايش حروف

  )دردستگاهاستفاده شده (
  

  
 راهنماي تنظيمات 

  .كنددستگاه در سه مود كار مي

  مود تنظيم پارامتر -3       مودتنظيم دما -2      مود كاري - 1

  

 دستگاه پس از روشن شدن در مود كاري قرار مي گيرد اگر كليد 
بصورت تك ضرب فشرده شود در مود   ثانيه و سپس 3بيش از 

ثانيه فشرده   3بيش از   در اين مد اگر كليدگيريد تنظيم دما قرار مي
 تنظيم دما و دوم در هر دو. گيريدمود تنظيم پارامترها قرار مي شود در

درحالت تغيير مقدار پارامتر قرار مي و يا  پارامترها با زدن كليد 
از  ، دوش هدرشف ثانيه 3بيش از  كليد  اگر در اين وضعيت  و .دگيري

  .رودمحيط مد كاري مي منوي تنظيم پارامترها خارج شده و به
  پارامترها بايد ازكليددر مود تنظيم پارامترها براي نمايش تك تك  

  .تك ضرب استفاده شود

  .استفاده كرد براي قطع صداي آلارم مي توان از دكمه *  

  

 


