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  )1.2نسخه ( رطوبت و دما پیشرفتهترانسمیتر   دفترچه راهنماي

 TM-1230 

  

  شرکت مهندسی تیکا
  هاي اندازه گیري کمیت هاي برق ، وزن ، دما ، رطوبت و ارائه دهنده خدماتتولید کننده دستگاه

  ..،  PLC   ،HMI  ،Indicator  ،Transmiter  در زمینه اتوماسیون صنعتی 

 

  : تسایر محصولا

  جانکشن باکس 
  TD-1000نمایشگر وزن 
 ) Revere , Zemic , Bongshin( انواع لودسل 

   TD - 1520آمپر متر تکفاز  –ولتمتر 
   TD - 1540آمپر متر سه فاز  –ولتمتر 

   TD - 1525)  نمایشگر( واتمتر تکفاز 
     TM – 1510ترانسمیتر کمیت هاي برق تکفاز 

  TM – 1530ز ترانسمیتر کمیت هاي برق سه فا
  ترانسمیتر رطوبت و دما

      TD 1200 72*36ترموستات 
   TM – 1450ماژول خروجی آنالوگ  TM – TMP8کاناله دما  8ترانسمیتر 

   TM – 1470ماژول ورودي آنالوگ 
    TM 1410خروجی دیجیتالی  –ماژول ورودي 
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  معرفی

-درمحدوده  دما و %100~0درمحدوده  رطوبت گیري اندازه به قادر سوئیس ساخت شده کالیبره سنسور یک توسط)  TM-1230 (رطوبت و دما  ترانسمیتر دستگاه

40~123.8°c امکان  واین دستگاه داراي ساعت و تقویم داخلی  .نقطه شبنم را دارد رطوبت و دما قابلیت اندازه گیريگیري  اندازه بر علاوهاین دستگاه . باشد می
  .باشدکه قابل سفارش می باشدمی MMCثبت اطلاعات دستگاه روي 

  :ي دستگاههاورودي
 کانال 4( ورودي دیجیتال( 

  ورودي دما با سنسور هوشمندSMT 160  )4 کانال( 

. است شده بینی پیش دستگاه این در خروجی نوعمنظور سه  این براي . شد کامپیوترمتصل ترمینال و PLCمیترها،  ، نمایشگرها انواع به توان می دستگاه این وسطت
  :باشندشکل زیر قابل سفارش میبه  ي دستگاههایخروج

 کانال 8(  ترانزیستوريدیجیتال   خروجی( 

 5~0 آنالوگ خروجیV 10~0 یاV  20~0یاmA )2 کانال( 

  خروجی سریالRS485  با پروتکلModbus / RTU 

  
 .این دستگاه با نمایشگر و یا بدون آن قابل سفارش است

  

  ها ویژگی
 داراي ساعت و تقویم داخلی 
  1دارايGB  حافظهMMC/SD 
  قابل اتصال بهPC , HMI , PLC  و ... 

 گرافو گزارش تولید  جهت کردن ورکورد سازي ذخیره امکان 
 توسط پورت  امکان شبکه کردن چندین دستگاهRS485  رويBUS دو سیمه 
 هاافزار کامپیوتري براي انجام تنظیمات و مانیتورینگ و کنترل خروجیداراي نرم 
 کامپیوتر توسط آنالوگ شده وخروجی مقدار قرائت براي افزاري نرم کالیبراسیون امکان 

  

   موارد استفاده
  اتوماسیون صنعتی* 
  توماسیون خانگیا* 
  کشاورزي وصنایع گلخانه* 
  مرغداري*
  صنایع غذایی* 
  نان پخت صنایع* 
    انبارها *
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  بلوك دیاگرام

 

  شرح محصول
یت علاوه بر این قابل .گیري نقطه شبنم در این دستگاه وجود دارداندازه امکانهمچنین  .باشدگیري دما و رطوبت میبراي اندازه این دستگاه یک ترانسمیتر

ین اهاي خروجی .باشدکانال خروجی آنالوگ می 2و ) به صورت ترانزیستوري(کانال خروجی دیجیتال  8ورودي دیجیتال،  کانال 4ا، کانال دم 4اضافه کردن 
  .تواند از هر یک از پارامترهاي دستگاه فرمان بگیرددستگاه قابل برنامه ریزي است و می

 1همچنین امکان رکورد اطلاعات و ذخیره آن روي کارت حافظه. داخلی و امکان تنظیم کردن آنها وجود دارد) یلاديم/شمسی(در این دستگاه ساعت و تقویم 
  .ذخیره خواهند شد 3و یا اکسل 2با انجام تنظیمات مربوط به رکورد اطلاعات، پارامترهاي مورد نظر شما در یک فایل با فرمت متنی. وجود دارد

را  Dataارتباط داد و توان چندین دستگاه را توسط دو رشته سیم به صورت شبکه میتعبیه شده روي این دستگاه  Modbus-RTU (RS485(توسط پورت 
   .قرار داد... و  PLC  ،Indicatorو یا در اختیار  کرده کنترلو  مانیتورینگ

 هايخروجیتوانید تعیین کنید که به عنوان مثال می. رنامه ریزي کنیدهاي آن را بها و خروجیتوانید ورودياین ترانسمیتر قابل برنامه ریزي بوده و شما می
  :دستگاه با توجه به یکی از پارامترهاي زیر فرمان قطع یا وصل بگیرد دیجیتال

 )دما، رطوبت، شمارنده ورودي دیجیتال(گیري شده در ورودي پارامترهاي اندازه -

 وضعیت ورودي دیجیتال -

 خارجی Masterاز طریق پورت سریال و توسط  -

 هاي سفارشیمقایسه کننده -

                                                                            

1 MMC 
2 .txt 
3 .csv 
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  :را از طریق پارامترهاي زیر انجام داد هاي آنالوگخروجیتوان کنترل همچنین می
 )دما، رطوبت، شمارنده ورودي دیجیتال(گیري شده در ورودي پارامترهاي اندازه -

 خارجی Masterاز طریق پورت سریال و توسط  -
  

 وسط پورت سریال و بوسیله نرم افزار انجام دادتوان تتمامی تنظیمات دستگاه را می  . 
 220توان با تغذیه این دستگاه را میV – AC  24و یا با تغذیهV – DC سفارش داد . 

 
 .کندگیري میاین سنسور یک سنسور دیجیتالی است که یک کانال دما و یک کانال رطوبت را با دقت بالا اندازه: سنسور رطوبت و دما -1

  
افزار مشاهده توانید توسط نرمها را میوضعیت ورودي. باشدمی 30v~8هاي دیجیتال به صورت ایزوله و محدوده ولتاژ ورودي ورودي: لورودي دیجیتا -2

 .افزاري ریست کردتوان به صورت نرمرا می شمارندهدر نظر گرفته شده است، این  شمارندهبراي هر کانال ورودي دیجیتال یک  .نمایید

  
ورودي پس از محاسبات و پردازش گیري شده از مقادیر اندازه. باشندمی SMT160سنسورهاي دماي این دستگاه سنسور هوشمند :  SMT160سنسور دما -3

  .باشندها میقابل تنظیم براي فرمان دادن به خروجی Setpointهر کانال دما داراي . باشدصورت سریال قابل دسترس میبه 
  باشدر قابل افزایش میمت 20طول کابل این سنسورها تا.  

  
قابل  Mod Bus – RTUپروتکل  پاسخبا روش درخواست و  RS485در این حالت اطلاعات و تنظیمات دستگاه از طریق پورت سریال  :خروجی سریال -4

 ID، دماي هر کانال، الهاي دیجیتوضعیت ورودي و خروجی ،مقادیر رطوبت و دما: اطلاعات قابل خواندن در این مد بعنوان مثال شامل .دسترسی است
  .باشددستگاه، نسخه نرم افزار و سخت افزار و غیره می

. باشدمشخصات ارتباطی، پارامترهاي کالیبراسیون، پارامترهاي خروجی آنالوگ، پارامترهاي ورودي و خروجی دیجیتال و غیره می: پارامترهاي تنظیمی شامل
از طریق  Busها روي ترهاي تنظیمی داراي یک آدرس منحصر به فرد بوده و کاربر با قرار دادن این آدرسدر این حالت هر یک از متغیرهاي اطلاعات و پارام

  .ها در جدول راهنماي دستگاه آورده شده استلیست این آدرس. کندبه محتواي آنها دسترسی پیدا می MudBus – RTU پروتکل
  

هاي دیجیتال به چه صورتی و از نتیجه چه عملیاتی صادر شود، بنابراین یکی از دو وجیتوانید تعیین کنید که فرمان خرشما می :خروجی دیجیتال -5
 :آوردوضعیت زیر را پیش می

a( فرمان گرفتن از پورت سریال 
b(   فرمان گرفتن ازDevice )گیري شده دستگاهاز پارامترهاي اندازه( 

  
وگ به چه صورت و از نتیجه چه عملیاتی صادر شود، بنابراین یکی از دو وضعیت هاي آنالتوانید تعیین کنید که کنترل خروجیشما می :خروجی آنالوگ - 6

  : آوردزیر را پیش می
a( پورت سریال  طریق از کنترل)خروجی آنالوگ کنترل مستقیم ( 

b( طریق از کنترل Device ) کندخروجی آنالوگ استفاده می کنترلدستگاه براي  گیري شدهاندازهاز پارامترهاي ( 
 

 .کنندها مقایسه میSetpointرا با  Dataها مقادیر مقایسه کننده. دو دسته مقایسه کننده در نظر گرفته شده است در این دستگاه :ندهمقایسه کن -7

a( عمومی  هايمقایسه کننده)هاورودي( 

هاي تنظیم Setpointري شده را با گیها پارامترهاي اندازهمقایسه کننده .یک مقایسه کننده در نظر گرفته شده است دستگاه به ازاي هر ورودي
 .گذارندشده مقایسه کرده و نتیجه را در یک بیت در اختیار می

b( هاي سفارشی مقایسه کننده  

این دسته از مقایسه  .توانید ورودي آن را انتخاب کنیدکه شما می. نیز در دسترس شما قرار دارد سفارشی مقایسه کننده 16 در این دستگاه
توانید نتیجه حاصل از مقایسه را روي با تعیین ورودي و حد بالا و پایین براي مقایسه کننده، می. باشندمی Wordو  Floatنوع ها در دو کننده

  .هاي مربوطه مشاهده کرده و از آنها استفاده نماییدبیت
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 گذاردیار میهاي سفارشی نتیجه مقایسه را به دو صورت مقایسه وابسته و مقایسه باندي در اختمقایسه کننده. 

  ها و یا براي کاربردهاي مورد نظر در برنامه توانید، براي فرمان دادن به رلههاي مقایسه کننده میاز بیتPLC  وHMI  استفاده کنید... و. 

 مشخصات فنی
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  کد سفارش دستگاه 
  :این دستگاه به صورت پایه داراي امکانات زیر است

 وبت و دما با غلافسنسور رط*

  RS485پورت سریال *

 کانال ورودي دیجیتال4*

 کانال خروجی دیجیتال    8*
 

 :باشدسفارش دستگاه به شرح زیر میکد 

  
 

  
 

  2AO:                       کانال خروجی آنالوگ2
  2AOS:             کانال خروجی آنالوگ ایزوله2
 

  تغذیه
AC:   110~240V Ac (Switching)  
DC:   24V DC – Non Isolated  
DCS: 24V DC –Isolated 

  

  :RTC           ساعت و تقویم و کارت حافظه   

 Seg (                :DIS-7دو ردیف ( نمایشگر 
  

 4SMT:ما                          کانال ورودي د4
  

TM - 1230  

  :سنسور رطوبت و دما
 SHT11) ساخت سوئیس(  نوع سنسور
  0C~123.8 0C , 0~100%RH 40-  گیريرنج اندازه

± c @ 25°c°0.5 ±  دقت  0.9°c(0°c − 40°c) 
±3% 푅퐻(20 to 80%RH) 

±   ,   c°0.04 ±  درجه تفکیک 1% 푅퐻 

 30s~5  زمان پاسخ دما
 8s  زمان پاسخ رطوبت

  
  :SMT160ورودي سنسور 

  0C~130 0C 30-  محدوده دما
  0C 0.7  گیري       خطاي اندازه

  
 

  :ورودي دیجیتال
  30v DC~8  محدوده ولتاژ ورودي

  1Kv DC  ایزولاسیون
   حداکثر فرکانس ورودي

  

  
  :دیجیتالخروجی 

 28v DC – 200mA~8  خروجی ترانزیستوري
              

  :مشخصات ارتباطی
  Boud Rate: 2400~57600  با RS485پورت ارتباطی 

  ModBus-RTU  پروتکل ارتباطی       

  220v AC – 50~60Hz                                                          :تغذیه
  Or  
24v DC 

  

  :خروجی آنالوگ
 10v~0قابل تعریف در محدوده   خروجی ولتاژ

 20mA~0قابل تعریف در محدوده   خروجی جریان
 12Bit  درجه تفکیک

 5mSec  )%90~%10(زمان پاسخ خروجی 
  

  :شرایط محیطی
 0C~60 0C 10-  دماي عملکرد

 0C~85 0C 20-  دماي نگهداري
 %90~%30  رطوبت

  
  mm 66 * 105 * 220                           :    دستگاه جعبه بزرگابعاد 

            


